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Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich Produkte der Gebaude- und Anlagentechnik

field of application products for building and system technology

Zertifikatinhaber Flexomat GmbH Nossen

owner of certificate Gewerbegebiet Heynitz-Lehden, Lindigtstrale 2, D-01683 Nossen
Vertreiber Flexomat GmbH Nossen

distributor Gewerbegebiet Heynitz-Lehden, Lindigtstrale 2, D-01683 Nossen
Produktart Bauteile fur die Gasinstallation: Edelstahlschlauchleitung (4602)
product category

Produktbezeichnung Umflochtene Ringwellschlauchleitung aus nichtrostendem Stahl, Typ
product description 1-10

Modell FN-1...

modell

Priifberichte Erganzungsprifung: B 23/02/4031-2 vom 20.03.2023 (DBI)

test reports

Priifgrundlagen DIN EN ISO 10380 (01.02.2013)

test basis
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A-212 CG-4602CQ0551
Gasart Bemerkungen
gas category remarks

Brenngase der 1., 2. und 3.
Gasfamilie

Typ
type

Technische Daten
technical data

Bemerkungen

remarks

FN-115

FN-120

FN-1 25

FN-1 32

FN-1 40

FN-1 50

Nenndruckstufe: PN 75
Nennweite: DN 15
Nenndruckstufe: PN 60
Nennweite: DN 20
Nenndruckstufe: PN 40
Nennweite: DN 25
Nenndruckstufe: PN 40
Nennweite: DN 32
Nenndruckstufe: PN 30
Nennweite: DN 40
Nenndruckstufe: PN 16
Nennweite: DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlusse: Auftengewinde R 1/2" (DN 15), R 3/4" (DN 20), R 1" (DN 25), R 1 1/4" (DN 32), R 1 1/2" (DN 40), R 2" (DN

50) nach DIN EN 10226-1 / Flanschen nach DIN EN 1092-1

Konstruktionstyp: Typ 1-10 ringgewellt
Betriebstemperatur TS: +20 °C, fiir den EInsatz bei hheren Temperaturen sind die entsprechenden

Abminderungsfaktoren nach DIN EN ISO 10380 zu beriicksichtigen

Schlauchmaterial:

X6CrNiTi18-10 (1.4541, Korrosionsklasse A)
X2CrNiMo17-12-2 (1.4401, Korrosionsklasse B)




